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変更履歴 

改訂 変更項 変更内容 変更日 

００ ― 制定(制定日‘22 年 9 月 8 日) 初版 

０１ ４ 
規格表の修正 
イメージセンサー：CMOS センサー→1/2.9 インチ CMOS センサー 

‘22年 10 月 18 日 
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モニター＆ワイヤレスＨＤカメラセット  ＥＰ２ＷＣＦＬ 
 

概要 
・配線して電源を入れるだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。 
・カメラを最大４台まで増設できます。 

 
特徴 

 かんたん設定 
カメラとモニターの ACアダプターを ACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチ
を ONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。 
モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 

 
 

 フルハイビジョンカメラ 
解像度 1920×1080 のフルＨＤ画質で鮮明に撮影できます。 

 
 

 夜間撮影対応 
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 
（赤外線での撮影は白黒映像となります） 

 
 

 人感センサーによる、モーション検知カメラ 
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 

 
 

 HDMI ミニ端子 
モニターに HDMI ミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を
映し出すことができます。（HDMI ミニケーブル（市販品）は 2ｍ以下をご利用ください） 

 
 

 microSD カードレコーダー 
モニターに microSD カード挿入口を搭載していますから、microSD カード（市販品）にカ
メラ映像を録画できます。 また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュア
ルから選択できます。（microSD カードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします） 

 
 

 USB 端子 
モニターに USB 端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画で
きます。（外付けハードディスクは当社製品 WHC-HDD2TB（別売品）をご利用ください） 

 
 

 スマートフォン・タブレット対 
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。 
人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。 
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規格表 
カメラ部 

[イメージセンサー部] 

項目 仕様 

イメージセンサー 1/2.9 インチ CMOS センサー 

画素数 約 200 万画素(1920H×1080V) 

フレームレート FHD：12fps、HD：25fps 

映像圧縮方式 H.264 

撮影距離 1.5m ～ ∞ 

撮影画角 水平：約 90°、垂直：約 50° 

撮影照度 0lux 以上(赤外線撮影時) 

 
[照明部] 

項目 仕様 

赤外線 LED 
照射距離最大 10m 
●暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。 

 
[インターフェイス] 

項目 仕様 

内蔵マイク あり 

赤外線人感センサー PIR、検知距離：約 7m（周囲温度 20℃）、検知角：約 90° 

明るさセンサー 赤外線 LED 制御 

電源表示灯 電源 LED(点灯) / ペアリング状態(点滅) 

ペアリングボタン プッシュスイッチ 

アンテナ端子 付属アンテナ取付用 

電源コネクター 付属 AC アダプターを接続 

 
[無線通信部] 

項目 仕様 

無線設備 特定無線設備：2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 

周波数帯域 2400～2483.5MHz 

変調方式 GFSK/FHSS 

データレート 6Mbps 

通信距離 最大 300ｍ※ 

※無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大 300m です。カメラとモニターの間に壁など（木

造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物）がある場合には、電波が減衰して通信できる距離が短くな

ります。[木造：約 10～40ｍが目安となります。（完全に電波の届かない構造の建物では通信できません）］ 

 
[その他] 

項目 仕様 

電源 DC9V (AC アダプター使用), コード長約 3.2m 

消費電力 8W (15.4VA) (赤外線点灯時) 

動作温度 ⊖10～⊕50℃ 

動作湿度 90%RH 以下 

防水・防塵性能 IP66 

寸法 66 (H)×62(W)×127.5 (D)㎜ 

質量(重量) 約 475g 

認証・準拠規格 
電気用品安全法(AC アダプター) 
工事設計認証(020-170016) 
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モニター部 
[モニター部] 

項目 仕様 

モニターサイズ 10.1 インチフルカラーモニター（1024H×600V） 

タッチパネル 静電式 

カメラ接続台数 最大 4台(4 台同時録画可能)、分割表示対応 

録画解像度 1920H×1080V(Full HD)／1280H×720V(HD) 

録画ファイル形式 ASF 

録画モード モーション検知、スケジュール、マニュアル 

上書き録画 可能(ON/OFF)：4 台同時録画可能 

SD カードフォーマット FAT32 

防塵防水性能 屋内用(非防水) 

動作温度 0～⊕40℃ 

電源 DC5V (AC アダプター使用) 

消費電力 8W (17.6VA) 

外観寸法 177(H)×265(W)×67(D)mm 

質量(重量) 約 610g 

認証・準拠規格 
電気用品安全法(AC アダプター) 
工事設計認証(020-170016) 

 
[インターフェイス] 

項目 仕様 

電源スイッチ スライドスイッチ 

microSD カード挿入口 
SDXC 対応 
最大 256GB 

USB 端子 
外付けハードディスク WHC-HDD2TB 接続専用 
 バスパワータイプ等の社外品は使用できません。モニターの誤動作
の原因になります。 

HDMI ミニ端子(タイプ C) 

外部モニター接続用 
カメラ映像を外部モニターと本機のモニターに、同時に表示できま
す。 
(1080i/720p 入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要) 
Ver1.4 対応 

AC アダプター接続端子 付属 AC アダプターを接続 

LAN 端子 RJ-45 10/100BASE-T 

スピーカー あり 

電源表示灯 緑色点灯：電源 ON 

お知らせ表示灯 
青色点灯：モーション検知 
青色点滅：アンリンンク(カメラの電波が届かない) 

メニューボタン タッチパネル 
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AC アダプター（カメラ用） 

項目 仕様 

入力 AC100V 50/60Hz 

出力 DC9V, 800mA 

動作温度 0～⊕40℃ 

外観寸法 77(H)×44(W)×39(D)mm 

コード長 約 1.7m 

質量(重量) 約 95g 

 
AC アダプター（モニター用） 

項目 仕様 

入力 AC100V 50/60Hz 

出力 DC5V, 3A 

動作温度 0～⊕40℃ 

外観寸法 86(H)×44(W)×36(D)mm 

コード長 約 1.4m 

質量(重量) 約 130g 

 
付属品 

項目 内容 

取扱説明書 1 部 (保証書付き) 

カメラ用アンテナ 1 本 (利得 5dBi, 長さ 19.5cm) 

六角レンチ 1 個 (カメラ角度調整用) 

カメラ固定用ねじ 3 本 

アンカー 3 本 

位置決めガイド 1 部 

LAN ケーブル 1 本 (長さ約 1.5m) 

AC アダプター（カメラ用） 1 個 

AC アダプター（モニター用） 1 個 
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各部の名称 (カメラ) 
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各部の名称 (モニター) 
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免責および注意事項 
 本製品の保証期間は納品後 1 年間です。本製品の修理に関しては、保証書の無料修理規定にしたがいます。

これ以外の対応につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 
 

 火災、落雷、地震、洪水などの自然災害、公害、塩害、ガス害、異常電圧、第三者による行為、その他事

故、お客様の故意または過失、誤用などでの使用によって生じた故障、破損、もしくは不具合につきまし

ては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 
 

 当社説明書および当社仕様書に記載内容から逸脱して本製品を使用されたことによって生じた故障、破損

もしくは不具合につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 
 

 他の機器などにより誘発する故障、破損もしくは不具合（動作環境や相性を起因とする不具合）などにつ

きましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 
 

 本製品の故障、破損もしくは不具合により発生した付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、人命・

財産への損害など）につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 
 

 本製品の故障、誤動作、接続機器の不具合などの原因により、SD カードや外部録画機器などへ、正常に画

像を保存できなかった場合の内容の補償、画像の損失および直接・間接の損害に対して、当社は責任を負

いかねます。予めご了承ください。 
 

 本製品は、カメラの被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。撮影された画像が公に

なったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、直接・間接の損害に対して、当社

は責任を負いかねます。予めご了承ください。 

 

 本製品を分解・改造しないでください。本製品の分解・改造により誘発する事故、破損もしくは不具合に

つきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。本製品を分解・改造した場合は、保証

対象外となります。予めご了承ください。 
 

 お買い上げ後の移動、輸送中の衝撃や落下による故障、破損もしくは不具合につきましては、当社は責任

を負いかねます。予めご了承ください。 
 

 設置工事、施工の間違いや不備による故障、破損もしくは不具合につきましては、当社は責任を負いかね

ます。予めご了承ください。 
 

 一般家庭用以外（例えば車両・船舶への搭載など）に使用されたときの故障、破損もしくは不具合につき

ましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。一般家庭用以外に使用された場合は、保証

対象外となります。予めご了承ください。 

 

 本製品は、防犯を保証する機器ではありません。これによる事件、事故および損害などの発生につきまし

ては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。 
 

 本製品が故障もしくは異常な状態のまま使用を継続しないでください。 

 

 本製品の劣化を促進する腐食性ガスなどの発生する恐れがある場所での使用、保管は避けてください。 
 

 本機は、インターネットに接続しなくても、ご使用いただけますが、スマートフォンやタブレットで映像

を見る場合、およびソフトウェアアップデートを行う場合には、インターネット環境が必要です。 
 

 ADSL、ISDN、ダイヤルアップ回線や通信回線速度によってはご利用いただけません。スマートフォンな

どのテザリングやモバイルルーターでの接続はご利用いただけないことや、通信が不安定になることがあ

ります。 
 

 microSD カード、外付けハードディスク、HDMI に接続するテレビについて、すべての動作や互換性を保

証するものではありません。 
 

 本機をインターネットに接続して使用する場合は、IPv4 インターネット接続環境であることをご確認くだ

さい。IPv6 インターネット接続環境には対応していません。 
 

 本機は 2.4 ㎓帯で通信する無線 LAN の電波に影響を与えたり、無線 LAN の電波から影響を受けたりする

ことがあります。 


