
株式会社 放送通信機器名称：アンテナ接続ケーブル

型番：P2C-SL2/Gxx

部品 材質 備考

黄銅

りん青銅

黄銅

りん青銅

ニッケルメッキ

φ0.8   金メッキ

ニッケルメッキ

φ0.8   金メッキ

S-２C-FB(A)トリプルシールド

No.
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③

④
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⑥

L型プラグ 本体

コンダクタ

S型プラグ本体

コンダクタ

同軸ケーブル

結束バンド

1500 ±50

3000 ±100

5000 ±100

仕様

ケーブル規格　　S-2C-FB(A)　同軸ケーブル

ケーブル材質　　芯線：軟線銅　

　　　　　　　　絶縁体：発泡ポリエチレン　

　　　　　　　　外部導体１：アルミラミネートテープ

　　　　　　　　外部導体２：アルミ合金編組

　　　　　　　　外部導体３：アルミ合金編組

　　　　　　　　ジャケット：PVC

ケーブル色　　　薄灰色

対応周波数　　　10～3,224MHzMHｚ

V.S.W.R.     　　2.5 以下
梱包状態　　　　１本毎PE袋にて簡易包装

S型ストレートプラグ
L型ストレートプラグ

P２C-SL２/G15

P２C-SL２/G30

P２C-SL２/G50

10.19.5 27.6
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