
C3TN Color は、ホームセキュリティカメラに求められる
ほぼすべての重要な機能を網羅しています。
1080p の画質、カラーナイトビジョン、アクティブディフェンス、
IP67耐候性設計など、すべてが1つのシンプルなデバイスに集約されています。
C3TN Color は簡単な操作と信頼性の高いパフォーマンスにより、
より安全でスマートに生活できます。

シンプルなスタイルで精巧な保護

C3TN Color
Wi-Fi スマートホームカメラ

1080p
解像度 カラーナイトビジョン IP67の防塵、

防滴性能

モーション検知 IR ナイトビジョン
（最大30ｍ）

ストロボライトによる
アクティブ防御機能

オーディオ
ピックアップ

H.265
ビデオテクノロジー

MicroSDカードを
最大256GBサポート

EZVIZ クラウド
ストレージをサポートする



昼から夜までの鮮やかな画像

1080p の高画質で細部まで鮮明な映像を
見ることができます。C3TNColor には 2つの
スポットライトが組み込まれており、
夜間に周囲を照らして、鮮やかな色で
アクティビティを撮影できます。

デイビジョン カラーナイトビジョン

より広い範囲を守るための広範囲にわたるナイトビジョン

C3TNColor は、暗闇に隠れて侵入者が簡単に忍び込めないようにします。
最大15メートルのカラーナイトビジョンと
最大30メートルの赤外線白黒ビジョンで暗視が可能です。

白黒 フルカラー



過酷な天候にも耐えることができます

C3TN Color は、IP67定格のカメラ本体を備えており、
防塵性と耐水性の両方を備えています。
雨、嵐、雪など、最も過酷な気象条件に対しても
安定した状態を保つことができます。

ユーザーの情報を守ります

あなたが家にいないときに自宅の状況が心配ですか？
EZVIZ アプリを使えば、スマートフォンをタップするだけで
ライブストリームを視聴できます。
さらに、カメラが動きを検出するとすぐに
モバイルアラートを受信します。



あなたの家を積極的に守ります

C3TN Color は、アクティブな防御機能を備えています。
動きを検出すると、カメラは2つのまばゆいばかりの
スポットライト¹をすばやく点滅させて、現場での抑止力を高めます。

お母さん、とてもかわいい

あなたの目や耳の代わりになります

C3TN Color には、周囲のクリアな音声を拾うことができる
ノイズキャンセリングマイクが内蔵されています。
いつでも裏庭や玄関ドアで何が起こっているのか
見たり聞いたりすることができます。



ストレージスペースを節約し、ネットワークの負荷を軽減します

高度なH.265ビデオ圧縮技術により、従来型のH.264ビデオ圧縮規格の半分の帯域幅と
ストレージスペースで、同じまたはさらに優れたビデオ品質を実現します²。

帯域幅：100％ 帯域幅：50％

ビデオストレージスペース：100％ ビデオストレージスペース：50％



安全で柔軟なビデオストレージ

録画したビデオを最大256GBのローカルMicroSDカードに
保存することができ、EZVIZ CloudPlay に加入すると、
完全暗号化されたクラウドストレージに無制限で保存できます ³。

MicroSDカードをサポート 暗号化されたクラウドストレージ

私たちはあなたのデータとプライバシーを保護します

あなたのデータとプライバシーを保護することは
私たちの最優先事項です。カメラと EZVIZ クラウド間の
データ送信はエンドツーエンドで暗号化されます。
あなただけがあなたのデータを解読するための鍵を持っています。



1 フルカラーナイトビジョンモードの有効時は、スポットライトは点滅しません。

2 データは、EZVIZ ラボにおける標準条件でのテストで得られました。アクティビティの頻度や複雑さなどの環境要因によって変動します。

3 ローカルストレージカードは別途購入する必要があります。クラウドストレージサービスは、一部のマーケットでのみ提供されています。
　購入前に、クラウドストレージサービスが利用できることをご確認ください。



イメージセンサー

最小照明

IRライト照射距離

シャッター速度

レンズ

レンズマウント

DNR

WDR

1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS

0.01lx @（F2.0、AGC ON）、0lx（IRライト照射時）

最大30ｍ

自己適応型シャッター

2.8ｍｍ@Ｆ２．０、視野角：106°（水平）、122°（対角）

M12

3D DNR

デジタルWDR

カメラ

2MP、1920×1080

H.265/H.264

ビデオとオーディオ

最大解像度

動画圧縮規格

ビデオビットレート

フレームレート

最大ビットレート

Ultra-HD:HD:標準　変動ビットレート

最大：30fps:ネットワーク伝送中は自己適応型

2Mbps

Wi-Fiペアリング

プロトコル

インターフェイスプロトコル

Wi-Fi規格

チャネル帯域幅

有線ネットワーク

伝送速度

周波数範囲

APペアリング

EZVIZクラウド独自のプロトコル

EZVIZクラウド独自のプロトコル

IEEE802.11b、802.11g、802.11n

20MHｚ

ＲＪ45×1（10Ｍ/100Ｍ適応型イーサネットポート）

11ｂ：11Ｍbps、11ｇ：54Ｍbps、11ｎ：144Ｍbps

2.4ＧＨｚ～2.4835ＧＨｚ

ネットワーク

機能

検出

一般的な機能

セキュリティ

動体検知

アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、

ミラーイメージ、パスワード保護、透かし

64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK

ストレージ

ローカルストレージ

クラウドストレージ

microSDカード（最大256GB）

EZVIZ クラウドストレージ
（サブスクリプションが必要です）

寸法

梱包寸法

重量

保護等級

使用条件

72×72×152ｍｍ

227×100×92ｍｍ

本体：256ｇ、パッケージ込み：500ｇ

IP67

-20℃～50℃　湿度95％以下
（結露なきこと）

一般

電源

消費電力

DC 12V/1A

最大 6W



パッケージの内容
-C3TNカメラ

-ドリルテンプレート

-ネジキット

-防水キット

-電源アダプタ

-規制情報

-クイックスタートガイド

認証
CE /WEEE / REACH / RoHS / UL / FCC / UKCA

仕様は予告なく変更される場合があります。　　　　    およびその他の商標とロゴ
さまざまな管轄地域におけるEZVIZの知的財産です。


