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１ ビームダイポール ２ マスト固定金具 ３ ブーム ４ ディレクター

１０３０ｍｍ

５４５

５４４

ＫＥ－１０２０９

７ 位置決め用ビス

８ 支持クリップ

５ コーナーリフレクター ６ エレメントキャップ

適合マスト径 ２２～４８．６

９ コーナーホルダー ブームキャップ１２支持ブーム１１ケーブルストッパー１０

３
４
５

品 名
型 式

ＵＨＦアンテナ

Ｕ１４６ＴＭＨ

マスト固定金具 鋼板

耐食アルミニウム

亜 鉛 メ ッ キ

コーナーリフレクター

１
２
３
４
５
６

部 品 名 材 質
部 品 明 細 表

ビームダイポール

ブーム

ディレクター

耐食アルミニウム

Ａ Ｂ Ｓ
耐食アルミニウム

耐食アルミニウム

７
８
９
ケ ー ブ ル ス ト ッ パ ー

ビス・ナット類 軟鋼線材 亜 鉛 メ ッ キ

ブームキャップ

エレメン ト キ ャ ッ プ

鋼板 亜 鉛 メ ッ キ

位置決め用ビス ステンレス 脱脂

支持クリップ

支持ブーム

コーナーホルダー ＡＢＳ

３価クロメート処理

アルマイト処理

番号 表 面 処 理

１０
１１

３価クロメート処理

３価クロメート処理

１２
１３

耐食アルミニウム

φ８ φ８

エラスト マー

φ
１
９

２
２
．
２

３９３

ポリプロピレン

ポリプロピレン

ｄＢ

ｄＢ

１８

１６

１４

１０

８

４

３

２

１

３５

３０

２５

２０

１２

前後比

１５

５０

４０

３０

２０ 半値角度
１０

ＶＳＷＲ

（度）

動作利得（感度）

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３６
４７０

ｃｈ．

６１４ＭＨｚ

３４ ３５

項 目 規 格

ｃｈ．１３～３６

１４

７５Ω（Ｆ型端子）

水平・垂直偏波

９～１２．５ｄＢ

項 目 規 格

水平・垂直偏波

２．５以下

１６～３０ｄＢ

３２～５２°

２２～４８．６ｍｍ

１０３０（Ｌ）×３９ ３（Ｗ）×５４４（Ｈ）ｍｍ

０．１０ｍ
２

受信チャンネル

エレメント数

インピーダンス

受信偏波

動作利得（感度）

ＶＳＷＲ

前後比（Ｆ／Ｂ）

半値角度

適合マスト径

外観寸法

受風面積

約９４０ｇ質量（重量）

２
０
０


