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粘着テープ付き固定具
部品番号

使用結束バンド幅（mm） A（mm） B（mm） 最大静荷重（g）ナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6

ABMM-A-C ABMM-AT-C0 2.3～3.6 19.1 19.1 136
ABM2S-A-C ABM2S-AT-C0

2.3～4.8
25.4 25.4 227

ABM112-A-C ABM112-AT-C0 28.4 28.4 286
ABM3H-A-L ABM3H-AT-L0 2.3～8.9 38.1 38.1 513

Pan-Ty™ ナイロン結束バンド用固定具

タイマウント（ネジ止めタイプ）
部品番号 使用結束バンド幅

（mm）
A

（mm）
B

（mm）
C

（mm） 固定方法ナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6

TM1S6-C TM1S6-C0 2.3～2.5 13.0 8.0 5.8
M3ネジ

TM2S6-C TM2S6-C0
2.3～4.8 16.0 10.8 7.0

TM2S8-C TM2S8-C0
M4ネジ

TM3S8-C TM3S8-C0
2.3～7.6

21.9 15.5 9.5
TM3S10-C TM3S10-C0 M5ネジ
TM3S25-C TM3S25-C0 22.3 16.0 9.6 M6ネジ

タイアンカー（ネジ止めタイプ）
部品番号 使用結束バンド幅

（mm）
A

（mm）
B

（mm）
C

（mm）
穴径

（∅mm） 固定方法ナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6

TA1S8-M TA1S8-M0
2.3～4.8 19.0 9.5 5.0

4.3 M4ネジ
TA1S10-M TA1S10-M0 5.1 M5ネジ

A

B

C

A

B C

製品特徴

製品特徴

製品特徴

結束バンドを利用して、束線を速やかに 
効率よく固定可能

ネジ止めで固定する台座方式で 
束線をしっかり固定

薄型でネジ止め可能

粘着テープ付きで台紙から剥がすだけで 
取り付け可能

束線に対して平行にも垂直にも使用可能

材質： ナイロン6.6（白） 
耐候性ナイロン6.6（黒）

材質： ナイロン6.6（白） 
耐候性ナイロン6.6（黒）

材質： ナイロン6.6（白） 
耐候性ナイロン6.6（黒）
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