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試験実績

ナイロン12製結束バンドと耐候性ナイロン 6.6 製結束バンドの耐塩害比較試験 (PLT2S タイプを使用）

実暴露試験

ASTM D1435（ブラスチック屋外試験）準拠：

天候による結束バンド劣化評価表（当社評価基準）

上記試験基準に沿って、結束バンドをステンレス製のパ
イプに結束し、米国イリノイ州ティンリーパーク弊社本社
屋上に実際に暴露した試験結果です。

劣
化
評
価

屋外公共施設整備

基盤設備工事（通信、土木設備）

トンネル内照明配線

トンネル防災設備

道路の電気設備配線

アンテナ設置工事

鉄道・空港施設整備

携帯電話基地局工事

監視カメラ配線

太陽光発電システム工事
ダム管理施設設備

高架橋コンクリート剥落、
ボルト落下防止ネット取り付け

鳥害ネット取り付け

漁港漁場施設整備

避雷針設置工事

主な使用実績

*耐用年数はPanduit Corporationが実施した屋外暴露試験に基づくもので、実際の使用環境での性能を保証するものではありません

屋外暴露試験実例

水分吸収率が低く風雨にさらされる屋外環境、湿気の多い悪環境において、劣化進行を大幅に抑制

首都高速道路(株)の新技術登録品首都高速道路(株)の新技術登録品

東京都建設局の新技術登録品東京都建設局の新技術登録品

(H28.12)

NETIS VE登録品NETIS VE登録品 (H31.03)

(H31.3)

太陽光パネル施工用にも最適 !

KT-150105-VE

部品番号 最大束線径
（φmm）

寸法（mm） ループ引張強度
N（kg） 推奨工具

100本入 1,000本入 A B C D E F
PLT1M -C120 -M120 22 99 2.5

1.1
3.9 4.6 4.3 80(8.2)

GTS-E
GS2B-E

PLT1.5I -C120 -M120 35 142 3.6 4.6 6.1 5.2 111(11.4)
PLT2S -C120 -M120 48 188

4.8 1.3 5.6

8.0

6.7 178(18.2)
PLT2.5S -C120 -M120 64 249

8.6PLT3S -C120 -M120 76 292
PLT4S -C120 -M120 102 368

PLT7LH -C120 ― 178 627
7.6 1.9 8.4 12.2 8.8 400(40.9) GTH-E 

GS4H-EPLT8LH -C120 ― 203 701

250本入 ―

PLT4H -TL120 ― 102 368 7.6 1.9 7.4 12.2 8.6 400(40.9) GTH-E 
GS4H-E

E
F

A
C

B

D

材質 材質コード
耐候性ナイロン12 末尾に120

Pan-Ty™ 耐候性ナイロン12製 結束バンド

製品劣化の進行を
大幅に抑制

耐用年数*
33年

沿岸部や融雪剤
使用地域にも対応

寒冷地や沿岸部などの環境下で
結束バンドが切れてお困りではありませんか？

結束バンド
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事後評価： 安定的な評価が見込める技術として活用効果あり
技術概要： 耐候性ナイロン12製結束バンドは、ケーブルの結束や固定に使用される結束バンドの屋外耐久性を向上

させた技術です。屋外暴露試験で耐用年数33年が実証されており、また耐薬品性能により、塩害や融雪
剤への耐久性にも優れます。一般的なナイロン6.6製結束バンドと比較し、屋外耐久性は10倍以上向上
します。優れた屋外耐候性、耐薬品性能により、沿岸地域及び寒冷地域における屋外配線やインフラ工事
全般の、塩害等で懸念される結束バンドの破断による事故を防ぎ、安全性の向上が図れます。また長期使
用が可能ですので、取り換え作業が不要になり、メンテナンス作業及びトータルコストの削減も可能です。

NETISVE登録情報 (2019.3 登録の内容)
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