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防災製品電線ケーブル用可とう管路材

W

C

B

d

A

t1t2
h

φ5.5×8.5

SUS製ビス

W
B

A

両サドル

ベース付両サドル

サドルベース

 PF-□D

①�プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
②�プラフレキ本体と同等の耐候性。
③管ズレ防止の突起付き。

 PF-□D-I  PF-□D-K

グレー アイボリー ブラック

品　番 標準価格
（円/個）

袋入数
（個）

箱入数
（袋） 適合サイズ

寸法（mm）
グレー アイボリー ブラック A B C W d

PF-16D PF-16D-I PF-16D-K 43 50 8 PFD, PFS-16 23.4 63.0 49.0 20 5.5
PF-22D PF-22D-I PF-22D-K 55 50 6 PFD, PFS-22 31.0 70.5 56.5 20 5.5
PF-28D PF-28D-I PF-28D-K 86 20 8 PFD, PFS-28 36.8 80.5 66.5 23 5.5
PF-36D PF-36D-I PF-36D-K 170 20 8 PFD, PFS-36 45.9 90.5 76.5 23 5.5
PF-42D PF-42D-I PF-42D-K 220 10 － PFD, PFS-42 52.0 101.0 86.5 26 5.5
PF-54D PF-54D-I PF-54D-K 280 10 － PFD, PFS-54 64.5 112.5 100.0 26 5.5

品　番 標準価格
（円/個）

袋入数
（個） 適合サイズ

寸法（mm）
グレー アイボリー ブラック A B t1 t2 W h

PF-16BSD PF-16BSD-I PF-16BSD-K 130 20 PFD, PFS-16 32.9 63.0 10.4 6.4 20 4
PF-22BSD PF-22BSD-I PF-22BSD-K 150 20 PFD, PFS-22 39.9 70.5 10.4 6.4 20 4
PF-28BSD PF-28BSD-I PF-28BSD-K 200 20 PFD, PFS-28 45.9 80.5 10.4 6.4 23 4
PF-36BSD PF-36BSD-I PF-36BSD-K 300 20 PFD, PFS-36 54.9 90.5 10.4 6.4 23 4
PF-42BSD PF-42BSD-I PF-42BSD-K 360 10 PFD, PFS-42 64.4 101.0 14.4 8.4 26 5
PF-54BSD PF-54BSD-I PF-54BSD-K 430 10 PFD, PFS-54 80.9 113.5 14.4 8.4 26 5

品　番 標準価格
（円/個）

袋入数
（個） 適合サイズ

寸法（mm）
グレー アイボリー ブラック B W t2

PF-16BN PF-16BN-I PF-16BN-K 63 20 PFD, PFS-16 63.0 20 6.4
PF-22BN PF-22BN-I PF-22BN-K 72 20 PFD, PFS-22 70.5 20 6.4
PF-28BN PF-28BN-I PF-28BN-K 90 20 PFD, PFS-28 80.5 23 6.4
PF-36BN PF-36BN-I PF-36BN-K 99 20 PFD, PFS-36 90.5 23 6.4
PF-42BN PF-42BN-I PF-42BN-K 90 10 PFD, PFS-42 101.0 26 8.4
PF-54BN PF-54BN-I PF-54BN-K 99 10 PFD, PFS-54 113.5 26 8.4

 PF-□BSD

 PF-□BN

 PF-□BSD-I

 PF-□BN-I

 PF-□BSD-K

 PF-□BN-K

グレー

グレー

アイボリー

アイボリー

ブラック

ブラック

付属ビス：�B1トラスタッピング�
φ 36以下：Ｍ4×10�
φ 42以上：Ｍ5×14

※�最大３枚まで重ねて使用することも
可能です。

B W

Ø5.5×8.5

t2

NEW

プラフレキ
PFS


	表紙
	電力ケーブル
	エコ電線･ケーブル
	ケーブル部品
	給配電製品
	通信ケーブル・接続材料
	電線ケーブル用可とう管路材
	防災製品
	付録



