
Ｂ
Ｓ・１
１
０
度
Ｃ
Ｓ
ア
ン
テ
ナ
／

Ｃ
Ｓ
ア
ン
テ
ナ

Ｕ
Ｈ
Ｆ
／
Ｆ
Ｍ
／
Ａ
Ｍ

ア
ン
テ
ナ

ア
ン
テ
ナ
設
置
金
具

ア
ン
テ
ナ

41 

室内アンテナ

【ご注意】●室内アンテナは、屋外アンテナに比べ、簡易的な構造となっています。そのため、お住まいの地域が強電界地域であっても、この製品をテレビに接続したときに、テレビに表示されるアンテナレベルが低く（＝受信品質
が低く）テレビ画面が黒くなって映像が映らない場合や、モザイク状のノイズが発生する場合があります。まずは窓ぎわや別の部屋に移動して再度方向調整をしてください。それでも映らない場合は、次のような受信環境であるこ
とが考えられ、室内アンテナでは受信が困難と思われます。屋外アンテナへの変更をご検討ください。（注：ブースターの追加では改善しません）　・地形の影響や建物、壁などの障害物で電波がさえぎられている。　・複数のテ
レビ電波を受信可能な地域。　・電波の反射や混信などが生じている。
●US120A/US120AWは、ブースター内蔵のため、強電界地域であっても電波が極端に強い場所（電波塔の近辺など）では使用できない場合があります。
●室内アンテナをテレビの近くに設置した場合、テレビから発生するノイズにより受信不良となる場合があります。その場合は、できるだけテレビから離れた位置に設置してください。
●この製品は地上デジタル放送専用です。FM・VHFは受信できません。●屋外で使用したり、自動車内など高温になる場所に放置しないでください。

強電界地域とは…電波塔からの距離が近く（電波塔が見えていることが目安になります）、電界強度が80dBμV/m以上の地域のことです。

ブラック ホワイト

「サイドウイングマルチループ方式（独自名称） 」により小型化を実現した室内アンテナです。

　UHF（強電界地域用）

UHF室内アンテナ
US10KB
オープン価格

UHF室内アンテナ
US10WB
オープン価格

品名 UHF室内アンテナ
型番（本体色） US10KB/US10WB
希望小売価格 オープン価格

受信チャンネル（ch.） 13〜52
インピーダンス（Ω） 75（F形プラグ）

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 122×100×100
質量（kg） 0.13

備考 出力ケーブル1.5m
梱包入数 �

※型番末尾の「B」は梱包形態を表します。製品本体には「B」の表示はございません。

使用イメージ

ホワイト

受信性能UPで地上デジタル放送がくっきり映ります。
また省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットが変わりません。

　UHF（ブースター内蔵）（強電界地域用）

UHF室内アンテナ（ブースター内蔵）
US120A
¥8,976 

（税抜価格 ¥8,160）

UHF室内アンテナ（ブースター内蔵）
US120AW
¥8,976 

（税抜価格 ¥8,160）

品名 UHF室内アンテナ（ブースター内蔵）
型番（本体色） US120A/US120AW
希望小売価格 ¥8,976（税抜価格 ¥8,160）

受信チャンネル（ch.） 13〜52
インピーダンス（Ω） 75（F形プラグ）

内蔵ブースター利得（dB） 15〜20※1

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 205×85×85
質量（kg） 0.17（本体）、0.07（ACアダプター）
付属品 ACアダプター×1（コード長1.8m）
備考 出力ケーブル1.5m

梱包入数 �（化粧箱入）
※1  ローノイズブースター内蔵、受信性能が当社従来比1.6倍

ブラック

UHF

UHF

UHF

UHF

使用イメージ

■2022年4月1日より希望小売価格を改定しています。


