
暗闇でも通電状態が一目瞭然!!
暗所での作業に際し、コンセント部が
光ることにより、足などを引掛ける
ことも少なく安全に作業ができます。

梱包数：10
元払発送単位：20

●漏電しゃ断器付は、温度センサーがついています。（一部商品を除く）
●アース付は、すべてポッキンプラグ付です。

■ほたるコンセント
　（漏電しゃ断器付〈RNDタイプ〉のみ）

延長コードやびっくリールの
先端の補修用に!!

延長コードやびっくリールの
先端の補修用に!!

びっくリール使用例
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延長コード型ドラム（びっくリール） 延長コード型ドラム（びっくリール）（屋内型）売れ筋 マークと、　　　　 この色は、売れ筋商品です。
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コンセントのみ持っていけるため、高所作業・移動作業に最適です。

MT-1E

標準価格（税別） 3,500円

梱包数：10
元払発送単位：20

MTL-2E

標準価格（税別） 4,600円

RSA-30S
●VCT1.25×2心

RND-EB30S
●VCT2.0×3心

NL-E30S
●VCT2.0×3心
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型　　式

2P 15A 125V

電線仕様
（電線種×太さ×心）

漏電しゃ断器
過負荷電流

コンセ
ント数

質量
（kg） 梱包数

元払
発送
単位

標準価格（税別） JANコード

日動JANコード：4937305
1次線 2次線20m（3m+17m）タイプ

日動JANコード：4937305
1次線 2次線30m（3m+27m）タイプ

日動JANコード：4937305
1次線 2次線50m（3m+47m）タイプ

■アース無

2P 15A 125V

■アース無

2P 15A 125V

■アース無

RSA-20S
NL-20S

20,200円

23,500円

VCT1.25×2

VCT2.0×2
ー 3

4

2

12

6

00239-1

00247-6

4.0

4.9

RSA-30S
NL-30S
RND-30S

22,800円

27,400円

28,800円

VCT1.25×2

VCT2.0×2
ー

3

3+2

4

2

8

6

4

00240-7

00241-4

00251-3

5.1

6.4

7.2

NL-EB20S
NL-EK20S

38,100円

42,100円
VCT2.0×3 3 2 2

00249-0

00250-6
5.5

NL-E20S 27,400円VCT2.0×3 ー 3 2 4 00248-35.4

■アース付

接地 2P 15A 125V

■アース付

接地 2P 15A 125V

■アース付

接地 2P 15A 125V

接地 2P 15A 125V

接地 2P 15A 125V

1

2

3

4

5

6

6
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9

9
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14

15

16

17

20

2121

18

19

電源表示
ランプ無

電源表示
ランプ無
電源表示
ランプ無

電源表示
ランプ無
電源表示
ランプ無

NL-E30S
RND-E30S
RND-E30SF

32,700円

34,800円

50,100円

VCT2.0×3

VCT2.0×3

VCT2.0×2

SVCT3.5×3

SVCT3.5×3

VCT2.0×3

SVCT3.5×3

ー

ー

3

3+2

3+2

3+2

2

2

2

4

2

2

1

2

1

00243-8

00253-7

00273-5

7.2

8.0

9.8

NL-EB30S
RND-EB30S
RND-EB30SF
NL-EK30S
RND-EK30S
RND-EK30SF

RND-50S

43,400円

50,800円

62,700円

47,500円

56,700円

67,400円

3

3+2

3

00244-5

00254-4

00274-2

00245-2

00255-1

00275-9

436,100円 00252-0

7.3

8.1

9.9

7.3

8.1

9.9

10.1

VCT2.0×3 ー 3+2 2RND-E50S 254,100円 00266-711.4

VCT2.0×3 3+2 2
RND-EB50S
RND-EK50S

1
66,800円

71,300円

00267-4

00268-1
11.5

電源表示
ランプ無

15A

15A

15A

20A

標 準 型

回転運動をしながら給電を簡単におこなえるスリップリング方式です。
リードパックは2つの回転板からなり、片方はセンター軸に固定して
おき、もう片方を側板と同時に回転させながら常に給電することが
できます。
（びっくリール・マジックリール・
マジックびっくリールに内蔵）

2P用
RP-1

一次電線

リードパック
（集電装置）

二次電線大容量・耐久性抜群の集電装置（リードパック）

3P用
RP-1E

■アース・漏電保護専用 15mA感度　　  /アース・過負荷漏電保護兼用 15A/15mA感度緑 赤

■アース・漏電保護専用 15mA感度　　  /アース・過負荷漏電保護兼用 15A/15mA感度緑 赤

■アース・漏電保護専用 15mA感度　　  /アース・過負荷漏電保護兼用 15A・20A/15mA感度緑 赤

手動復帰型
センサー

自動復帰型
センサー

温度センサー付

※詳細はP.4に掲載しています。

※本カタログに掲載されていない仕様のドラムが必要な場合は、P99の見積書をご使用ください。

※電線の許容電流・電工ドラムの定格電流と全延時の定格電流は、P93・P94に一覧を掲載しています。
※100V・単相200V電工ドラムは、コンセント・プラグの定格が全延時定格となります。
※三相200V電工ドラムは、SVCT・VCT2.0㎟電線を使用したドラム以外はコンセント・プラグの定格が全延時定格となり、
　SVCT・VCT2.0㎟電線を使用したドラムは19Aとなります。

漏電保護専用

過負荷・短絡
漏電保護兼用

※コンセント数は 先端+本体 です。

FB10S-BK
●VCTF1.25×2心

10m

2
8
7
㎜

224㎜
178㎜

型　　式

2P 12A 125V

電線仕様
（電線種×太さ×心）

漏電しゃ断器
過負荷電流

コンセ
ント数

質量
（kg） 梱包数

元払
発送
単位

標準価格（税別） JANコード

日動JANコード：493730510m

■アース無

FB10S-BK
FB10S-OG

16,000円

16,000円

VCTF1.25×2

VCTF1.25×2 ー 3 40

06173-2

06174-9

FB10S-WH 16,000円VCTF1.25×2

4

06172-5

2.7

1

2

3

1

屋 内 型

EBタイプ

漏電保護専用
EKタイプ

過負荷（使い過ぎ）・
短絡（ショート）・漏電保護兼用

※詳細はP.3に掲載しています。




