
新製品ニュース
地上デジタル放送受信用
家庭用

UHFアンテナ

U146TMH
U206TMH

U206TMH
ch.13～36受信用
水平・垂直偏波用

¥8,200
¥8,610希望小売価格

（税込）

税別価格

ch.13～36

2.5以下

75Ω（F型コネクター）
○‒ 20～○+40℃
22～48.6mm

U206TMH

20
10.1～13.5dB

18～30dB
28～48°

1480（L）×393（W）×544（H）mm
約1.1kg

U146TMH

14
9～12.5dB

16～30dB
32～52°

1030（L）×393（W）×544（H）mm
約910g

受信チャンネル
エレメント数
動作利得（感度）
VSWR
前後比
半値角度
インピーダンス
使用温度範囲
適合マスト径
外観寸法
質量（重量）

項目

受信性能をch.13～36に最適化し、
業界No.1 の利得を実現！

.13～36に最適化し、
1 の利得を実現！※

B-32-N
132

受信チャンネルをch.13～36に最適化し、6本反射器の採用、
ビームダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化
などにより、動作利得業界No.1を実現。

上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型
コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、
組立て作業時間を短縮。

適合マスト径が22～48.6㎜
と共同受信用のマストにも
対応していますから、設置場
所を選びません。

※2013年2月1日現在、家庭用14素子、20素子UHFアンテナ（ch.13～36まで）
　として（マスプロ電工調べ）

U146TMH
ch.13～36受信用
水平・垂直偏波用

¥5,900
¥6,195希望小売価格

（税込）

税別価格
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動作利得［感度］


