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モジュラージャック
部品番号 明細 補助工具

CJ6X88TG□□＊ シャッターなし
EGJT-1

CJH6X88TG□□ スプリングシャッター付き
□□モジュラージャック色： IW（オフホワイト）・IG（ライトグレー）・EI（アイボリー）・BL（黒）・WH（白）・RD（赤）・OR（オレンジ）・YL（黄）・GR（緑）・BU（青）・VL（紫）
＊　CJ6X88TG□□のみ、PK（ピンク）が用意されています。詳細は019ページを参照してください

モジュラージャック
部品番号 明細 補助工具

CJLR6X88TG□□ 左右45度アングルキャップ付き

TGSJT
CJUD6X88TG□□ 上下45度アングルキャップ付き
CJLRCAPBU-X 左右45度アングル キャップ単品
CJUDCAPBU-X 上下45度アングル キャップ単品
□□モジュラージャック色： IW（オフホワイト）・IG（ライトグレー）・EI（アイボリー）・BL（黒）・WH（白）・RD（赤）・OR（オレンジ）・YL（黄）・GR（緑）・BU（青）・VL（紫）

90度アングルキャップ
部品番号 明細 補助工具

CJRCAPBU 左右90度アングル キャップ単品 EGJT-1

製品特徴

製品特徴

製品特徴

AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能

左右45度もしくは上下45度の角度でケーブルエントリーが可能

左右90度の角度でケーブルエントリーが可能

奥行きがないスペースに最適

奥行きがないスペースに最適

モジュラーパッチパネルやフェースプレートに最適

AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能

ANEXTを抑え500MHzまでの伝送帯域を保証

AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能

100%工場検査合格品
製品上部に品質管理の番号を刻印

Mini-Com™ シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに
取り付け可能

ANSI/TIA-568-C Cat6A準拠
ISO/IEC 11801 クラスEA準拠

成端方法は018ページを参照してください

ローゼットボックスには使用できません

ローゼットボックスには使用できません
モジュラージャック本体とキットになった製品の取り扱いはございません
別売のCJ6X88TG□□と組み合わせてご使用ください

Cat6A モジュラージャック

Cat6A 45度アングル モジュラージャック

Cat6A 90度アングルキャップ

対応Category 6A

対応Category 6A

対応Category 6A

TX6A™10Gig™

TX6A™10Gig™

TX6A™10Gig™

CJLR6X88TG□□

背面

CJUD6X88TG□□

背面

CJLRCAPBU-X CJUDCAPBU-X

CJRCAPBU

CJ6X88TG□□

CJH6X88TG□□
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