
ナ
イ
ト
ラ
イ
ト
・
保
安
灯

79

2023-2024　電設資材カタログ

・価格後ろの印説明　○：在庫対応品　▲：受注生産品（納期 約2～6週間）　（受）：受注手配品（納期はお問合せください）　※：在庫限り品
・納期は目安のため、都度お問合せください。　・この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。　・◯梱は外装単位（内装単位）の梱包入数を示します。
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●寸法図

●専用コンセント組合せ時

LED保安灯ナイトライト

LED保安灯ナイトライト
NDG9631（WW） ¥4,290  ○
●ナイトライト入切スイッチ付　●◯梱20（1）
●動作確認用電池同梱

LED保安灯明るさセンサー付ナイトライト
NDG9632（WW） ¥5,200  ○
●明るさセンサー付ナイトライト自動点灯照度
約15Lx固定　●◯梱20（1）　●動作確認用電池同梱

保安灯専用コンセント
NDG2132（WW） ¥1,230  ○
●15A-125V AC　●2個用スイッチボックス対応
●◯梱20（1）　●プレート別売 WDG5441（WW） ￥270 ○
他（74.5×69.2穴用プレートに対応）
●ニューホワイト色

適合プレート
　WDG5441（WW）, WDG5441H（WW）, 
　WDG5449（WW）, WDG5449H（WW）, 

ボックスねじ締め付けトルクは0.4N・m以
下で施工してください。

WIDE-i プレート　2連接穴用
WDG5441（WW） ¥270  ○
●◯梱100（10）　●ニューホワイト色

簡易耐火 WIDE-i プレート　2連接穴用
WDG5441H（WW） ¥490  ○
●◯梱100（10）　●ニューホワイト色

WIDE-i プレート　2連接穴用＋3個用
WDG5449（WW） ¥540  ○
●◯梱100（10）　●ニューホワイト色

簡易耐火 WIDE-i プレート　2連接穴用＋3個用
WDG5449H（WW） ¥980  ▲
●◯梱100（10）　●ニューホワイト色

避難B-I形準拠
（（一社）日本照明工業会住宅用非常灯技術基準適合）

床面から30㎝の高さに設置したとき、半径
50㎝の範囲の床面照度が0.2Lx以上の明
るさで、30分以上連続点灯します。

　 コンセントに差し込んだ状態でナイトライト（足元灯）として、コンセントから取りはずすと携帯電灯としてお使いいた
だけます。また、コンセントに差し込んだ状態で停電が発生すると、自動的に点灯し（約30分間）足元を照らすととも
に、携帯電灯の位置をお知らせします。

　 光色は落ちつきのある電球色。床面をしっかり照らしながら上方への光はしっかりカットし、薄暗い雰囲気でもまぶし
さを感じません。

■美しくしっかりと足元を照らすナイトライト

■いざという時の保安灯・携帯ライト機能

※1  月に一度程度、また長期間留守にしたときは、コンセントから取りはずしてLEDランプの点灯を確認してください。
※2  停電が復帰すれば、元の状態に戻ります。

保守灯•携帯電灯点灯時間30分毎に
自動点灯する（延べ約15時間）

交換用電池：単3形アルカリ乾電池LR6（1本）

交換用電池：単3形アルカリ乾電池LR6（1本） 

LED保安灯明るさセンサー付
ナイトライト　カラーパッケージ
NDGY9632（WW） ¥5,300  ○
●明るさセンサー付ナイトライト自動点灯照度
約15Lx固定　●◯梱20（1）　●動作確認用電池同梱

定格消費電力

ナイトライト（AC100V）
点灯時 0.3W
消灯時 0.3W

保安灯・携帯電灯（乾電池）
点灯時 0.3W（220mA）
消灯時 0.3mW（220μA）

ナイトライト点灯
コンセントに差し込んだ状態で、電球色
LEDランプが点灯します。

電球色

相関色温度：3000K
器具光束：0.7 lm

白色

パッ！

停電！

保安灯点灯
コンセントに差し込んだ状態で、停電が
発生すると、自動的に白色LEDランプが
点灯します。（避難B-1形準拠）※1※2

相関色温度：5000K
器具光束：5.8 lm

白色

携帯点灯  

コンセントから取りはずした状態で「ライト
入／切」スイッチを押すと白色LEDランプ
の入切ができます。

相関色温度：5000K
器具光束：5.8 lm
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●既設コンセント組合せ時
普通のコンセントにも取り付けられます。

交換用電池：単3形アルカリ乾電池LR6（1本） 

明るさセンサー付

明るさセンサー付

入切スイッチ付

暗くなるとナイトライトが自動点灯します。

ナイトライト入スイッチを手動で点灯します。

LED

LED

LED

●点灯施設例

 LED保安灯ナイトライト

LED保安灯ナイトライトは
2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。

保安灯・携帯ライトは約
30分で自動消灯
放置による電池の消耗を防ぐた
め、約30分点灯すると自動的に
消灯します。再度「ライト入」スイッ
チを押すとLEDランプが点灯しま
す。

可動式プラグ
コンセントから取りはずしたとき
は、プラグを倒して収納できます。
※プラグを倒したまま、専用コン
セントに取り付けできない安全設
計です。プラグ
を倒した状態
ではプラグの
先が保安灯本
体から突出して
います。
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