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OmadaビジネスWi-Fi ソリューション
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Omada Family Now

Omada Centralized Management Platform

Omada Cloud Controller
OC200

Omada Software 

Controller

Omada Access Points

Ceiling Mount AP
EAP245

Wall Plate AP
EAP225-Wall

Outdoor AP
EAP225-Outdoor



OmadaビジネスWi-Fi トポロジー
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Cloud Service

Omada Cloud 
Controller

Omada Software 
Controller on 

PC/Server

Omada Centralized 
Management Platform

Web UI Omada App

Omda Management 
Interface

① Associated to the server ② Log in

Omada EAPor

Internet

準備物：

①DHCPサーバー（ルーター）

②スイッチ

③コントローラー（OC200）

④AP



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：①結線、通電
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PoEスイッチがない場合：

APは同梱のインジェクターを使用

OC200はmicrousbで給電可能

Omada Cloud Controller Omada Software Controller 
on PC/Server

or



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：②コントローラー管理アドレス確認
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・DHCPサーバーのクライアントリストで
OC200のIPアドレスを確認

・ソフトウェアのコントローラをご使用の
場合はパソコンのIPアドレスをご確認



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：③コントローラーの初期設定－１Welcome画面
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：③コントローラー初期設定－２名前と時間
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：③コントローラーの初期設定－３管理者名とパスワード
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：③コントローラーの初期設定－４AP選択
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：③コントローラーの初期設定－５ネットワーク基本情報
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：③コントローラーの初期設定－６クラウドアカウント登録
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：③コントローラーの初期設定－７最終確認
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：④状態確認と細かい設定－１ログイン
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：④状態確認と細かい設定－２AP状態確認
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画面内容更新ボタン



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：④状態確認と細かい設定－３設定変更
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：④状態確認と細かい設定－４クラウドアカウント紐付け
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：⑤クラウドで遠隔操作－１アカウントアクセス
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https://omada.tplinkcloud.com

https://omada.tplinkcloud.com/


OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：⑤クラウドで遠隔操作－２コントローラー選択
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https://omada.tplinkcloud.com

https://omada.tplinkcloud.com/


OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：⑤クラウドで遠隔操作
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https://omada.tplinkcloud.com

https://omada.tplinkcloud.com/




APPENDIX
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OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：メッシュネットワーク構築－１Mesh機能を有効します。
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APPENDIX

室外モード



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：メッシュネットワーク構築－２トポロジー変更
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APPENDIX

Omada Cloud Controller Omada Software Controller 
on PC/Server

or

APをすでに登録済みの場合：

２（トポロジー変更）

３（アクセスポイント登録）を無視してください



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：メッシュネットワーク構築－３アクセスポイント登録
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APPENDIX

エラーが出ったら、
APのユーザー名とパスワードを再入力
またはAP本体の穴でRESETしてください



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：メッシュネットワーク構築－４AP状態確認
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APPENDIX



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：メッシュネットワーク構築－５MeshAPを移動
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APPENDIX

Omada Cloud Controller Omada Software Controller 
on PC/Server

or

電源

有線接続のAPは最低1本が必須です。



OmadaビジネスWi-Fi 設定方法：メッシュネットワーク構築－６MeshAP状態確認
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APPENDIX

＊：コントローラーバージョンにより
Statusの表示も違います。


