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はじめに

この度はをお買い   上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこのかんたんガイドをお読みの上、正しくお使いください。  

いくつかのパスワード設定がございますので混乱を防ぐため下記のパスワードメモ欄を
ご利用ください。

■ 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください
1.弊社指定製品との組み合わせ以外で使用した場合に生じる故障および損傷
2.所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3.取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷
4.天災や保管上の不注意による故障および損傷
5.お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷
6.弊社以外の修理または改造による不具合
7.保証書の提示がない場合。本書は、日本国内においてのみ有効です

保証期間中に万が一故障した場合は､本保証書により
無償修理いたします。

パスワードB：
(IP カメラ本体登録時用 )

パスワードC：
(Guarding Vision 用 )

パスワード D：
(PC版 Guarding Vision用 )

パスワードA：
( レコーダーログイン用 )

検証コード：
( Guarding Visionで「認証コード」の入力の際に必要 )
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1. 概要

接続方法
(一例 )

4

フロントパネル

USBポート

1. 電源が入ると白で点滅

2. 電源が入ると白で点灯。データ通信中赤に点灯。

3. ネットワークが正常に接続されている場合は白に点滅

600m

5C-2V 3C-2V

伝送可能距離

ケーブル種類 S-5C-FB
5C-FB

最大伝送可能距離使用するケーブルによって変動します

500m 300m

ドーム型カメラ配線時の注意

HD-TVI信号出力端子と
電源入力端子以外のケーブルは電源入力端子

HD-TVI信号出力端子

使用しないでください

VIDEO IN VGA LAN 48V

POWER

RS-485

VIDEO
OUT

1

D+D-

3
2
4

LAN DC48V

電源スイッチ

HDMIUSBVIDEO IN
(HD-TVI)

モニター

DCケーブルLANケーブルHDMIケーブル

ネットワーク機器へ ACアダプターを
電源コンセントへ※ネットワーク設定

　使用時のみ

AUDIO
OUT

I N

USB

camera1

音声入力は camera1
の動画のみ音声が入り
ます。

A1227A5559

HD-TVI 信号
出力端子電源入力端子

DC12V HD-TVI

接続ケーブル
カメラとの接続

HD-TVI 信号
入力端子

電源コンセント
（AC100V）

専用ACアダプター
（別売品）
型番：TAC-1210A/15

コネクター部分
には水などがか
からないように
してください

BNCケーブル

※ライブ動画専用出力 BNC 端子

・BNCからRCAに変換してRCA入力のある
  モニターやテレビに接続が可能です。

・ライブ表示以外の機能は利用できません。

・デフォルトではマウスポインタが出現しません。
  マウスのホイールをダブルクリックすると
  モニターにマウスポインタが出現します。
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1. 初回起動時は下記画面が表示されユーザーが各自でパスワードを設定する必要があります 。

2. はじめに

（1）初回起動とパスワード設定

パスワードA：
レコーダーログイン用パスワード。

パスワードB：
IP カメラ本体登録時用パスワード。

パスワードは忘れないようメモしておきましょう。かんたんガイド導入編の最初のページにも

パスワードをまとめてメモする欄があるのでご利用ください。

パスワードA

パスワードB
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大文字を入力したい場合は上向きの矢印キーをクリックすると大文字を入力できます。

小文字に戻したい場合は再び上向きの矢印キーをクリックしてください。

2. パスワードを入力していきます。ボックスをクリックするとバーチャルキーボードが
　 出てきます。入力は全てこのバーチャルキーボード行います。

※パスワードは 8 文字以上 15 文字以内、数字、アルファベット小文字・大文字、
　特殊文字（ドット等）から 2 種類 以上の組み合わせで設定してください。パス
　ワードの内容によって右手にセキュリティの強弱が表示されます。文字の組み
　合わせを３種類以上にすると「強い」になります。セキュリティレベル向上の
　ため「強い」パスワードを設定することをお勧めします。

パスワードを 8文字以上
15文字以内に設定して
ください

ここで設定したパスワードは忘れないよう最初のページのメモ欄、パスワードAにメモしておきましょう。
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3. 入力を終えたらエンターキーかバーチャールキーボードの欄外をクリックして
　バーチャルキーボードを閉じてください。

5. IP カメラアクティベーションパスワードを設定し、最初のページのメモ欄、
　 パスワードBにメモしましょう。   

4. 新しいパスワード確認のボックスに同じパスワードを入力してください。

目のアイコンをクリック
すると入力したパスワー
ドの内容が目視で確認で
きます
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6. セキュリティ質問の設定を必要であれば設定し、必要なければチェックせずに
　 OKボタンをクリックしてください。(セキュリティ質問の設定についてはP.9
 　の (3) セキュリティ質問を参照してください。

8. ロック解除パターンを設定します。 マウスでクリック＆ドロップして最低でも 4点
　 以上の点を繋いで線を作ってください。確認のため２回繰り返して設定完了です。  

7. この画面が出てきたらアクティベート完了です。同時にGUIDの案内があるので
　なしをクリックして次へ進んでください。　( GUID を利用される場合はP.10 の
　(4) GUID のエクスポート を参照して下さい）

( 例 )
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（2）セットアップウィザード

1. 信号入力ステータス
　 アナログカメラと IPカメラのチャンネルを振り分ける設定画面で、カメラを最高台数接続
　 していなくてもチェックは必ずどちらかに入っています。
　 ＩＰカメラを使わない場合は何もせず適用をクリックしてください。

2. 言語
　 次に言語の選択画面が出てくるので日本語であることを確認し適用をクリックします。

ロック解除パターンの設定が完了すると続いてセットアップウィザードが起動されます。

ここで基本的な設定を行います。
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3. 起動時のセットアップウィザードの有り /無し
次回の起動時から表示させない場合はチェックを外して次へをクリックしてください。  

以上で初期設定は終わりです。
マウスを右クリックするとメニューが出てくるのでその他各設定はそちらから
行ってください。

4. タイムゾーン、時刻の設定
タイムゾーンの設定を確認し、誤っている場合は修正してください。
終了をクリックして初期設定を終わります。

※IP カメラをご利用の場合は次へをクリックして適切な設定を行ってください。  
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初回起動とパスワード設定の中の (7) でセキュリティ質問にチェック入れた方はこちらを

ご覧ください。

（3）セキュリティ質問

1. 下記のようなセキュリティ質問の設定画面が出てきます。
　 質問の数は３つと決まっており、質問の右手にある　をクリックすると質問の内容を
　 選べます。   

2. 答えは３つ全てに入力しないと次へ進めません。
　全て入力し終わったらOKをクリックしてください。   
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（4）GUIDのエクスポート

3. セキュリティ質問の設定が終了し、アクティベート完了のお知らせと同時にGUIDの案内
があるので必要無い場合はなしをクリックしてP.6 の (1)-7 へ戻ってください。
( GUID を利用される場合は下記の (4) GUID のエクスポート を参照して下さい）  

1. GUID を保存するUSBデバイス  を差し込んでからはいをクリックしてください。 

初回起動とパスワード設定の中の (8) で GUIDファイルをエクスポートする方はこちらを

ご覧ください。

　“GUID”というファイルをUSBデバイスにエクスポートしておくことでパスワード
を忘れてしまった場合でも、このファイルをインポートすればユーザ側でパスワードの
再登録を行うことが出来ます 。
　一度エクスポートしたGUID はユーザーパスワードを変更するまで使用できます。
　パスワード変更後は新しい GUID をエクスポートして下さい（同じパスワードを再
登録した場合でも古い GUID は使用できなくなるため、新しい GUID をエクスポート
する必要があります）。
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2.USBが認識されるとデバイス名のところにUSB Flash Disk と出てきます。 
　エクスポートをクリックしてください。

3. エクスポートが完了すると下記の画面が出てくるのでOKをクリックします。

4.GUIDファイルが出来ていることを確認し、戻るをクリックするとロック解除
　パターン設定になるので P.6 の (1)-7 へ戻ってください。         
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（5）GUIDによる  パスワードリセット

ロック解除パターンとログインパスワードを忘れた場合、USBデバイスに保存した

GUID を使用してパスワードリセット（パスワード再登録）を行うことが出来ます。

1. ロック解除パターンが出てくるので左下の解除パターンを忘れましたをクリックします。

2. ログインパスワード入力画面が出てくるのでパスワード左下のパスワードを忘れた場合
　 をクリックします。
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3. 次にGUIDによる確認かセキュリティの質問で確認かを選択する画面が出てくるので
　GUIDファイルが保存されているUSBデバイスを差し込んでからGUIDによる確認を
　選択してOKをクリックします。

4.USBデバイス    の中が表示されるのでGUIDを選択してインポートをクリックします。

5. 新しいパスワードを設定する画面が出てくるのでパスワードを設定してOKを
　クリックします。
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6. 以下のようなアラートが出ます。パスワードのリセットが行われると以前エクスポートした
GUIDは無効になります。必要な場合は後からエクスポートし直してください。  

7. 以下のようなアラートが出ます。はいをクリックしてください。

8. 最後に解除ロックパターン設定画面のが出てくるので設定して終了です。
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